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Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufio^n Pmf.,n« 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 toermittS vorlaufl 9 en Prufun 9 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

m AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibunaen Ansorurh^n 
und^der Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zuqrunde lieaen imri^rllr Klr P T " 
Behorde vorgenommenen Beriohtigungen (siehe Regel 70.16^^ 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangeinde Einheitlichkeft der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatiakeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser TesSung 
Bestimmte angefiihrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Formblatt PCT/1PEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT7EP2005A)50592 



I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
' Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts a !s"u&prungich 
einaereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 

1_ 5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 _ 9 eingegangen am 31 .05.2005 mit Schreiben vom 31 .05.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1£, 212 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handeit es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/bder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftiicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftiicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftiiche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen entha/ten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtiich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspriiche 1-9 

Nein: Anspriiche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspriiche 1-9 

Nein: Anspriiche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspriiche: 1 -9 

Nein: Anspriiche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkl V. 

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : EP 1 375 303 A (ZF LENKSYSTEME GMBH) 2. Januar 2004 (2004-01-02) 
D2 : GB 2 328 191 A (* ROVER GROUP LIMITED) 17. Februar 1999 (1999-02- 

17) 

D3 : EP 0 931 714 A (TRW INC) 28. Jul! 1999 (1999-07-28) 

2 UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 
2.1 NEUHEIT 

Die vorliegende Anmeldung erfiillt die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT, 
weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT neu 

ist. 

- Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): 
Hydraulische Servolenkung fur ein Fahrzeug, insbesondere elektrohydraulische 
Servolenkung fur ein Kraftfahrzeug, mit Servoventil (Fig.1,pos.12) dessen 
Relativbewegung seiner Steuerteile eine Kolbenstange eines Servozylinders (Fig.1 ,pos.10) 
betatigt und zumindest einen Lenkwinkel eines mit der Kolbenstange wirkverbundenen 
Rades (Fig.1,pos.2) verandert, und mit einem elektrischen Servomotor (Fig.1, pos.5) der 
eine Stange (Fig.1 ,pos.9) zur gleichsinnigen Lenkwinkelverstellung des Rades mit dem 
Servozylinder (Fig.1, pos.1 0,2) antreibt, 

- von der sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, daB dort 
eine Lenkwelle auf ein Steuerteil des Servoventils wirkt und das Servoventil mit einem 
Abtriebsglied auf die stange wirkt, wobei die Stange und die Kolbenstange des 
Servozylinders in Paralleler Anordnung zueinander auf ein Additionsglied (zur 
gemeinsamen Lenkwinkelverstellung des Rades wirken 

- wohingegen D1 nur zeigt, dass die Stange (Fig.1 ,pos.9) und die Kolbenstange des 
Servozylinders (Fig.1 ,pos.10) in Paralleler Anordnung zueinander auf ein Additionsglied 
(Fig.1 , vertikal gezeichnete Verbindung zwischen pos.9 und pos.10) zur gemeinsamen 
Lenkwinkelverstellung des Rades (Fig.1, pos.2) wirken 
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

2.2 ERFINDERISCHE TATIGKEIT 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Arti kel 
33(3) PCT): 

Die in dem unabhangigen Anspruch 1 enthaltene Merkmalskombination ist aus dem 
vor |j e g enc len Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn 
nahegelegt. Die Grunde dafur sind die folgenden: 

Mit dem Gegenstand von Anspruch 1 - namlich durch Anwenung einer Lenkwelle, 
die auf ein Steuerteil des Servoventils wirkt - einer wird das Problem - Reduzierung der 
Baugrosse von hydraulischen Servolenkungen und mangelhalfte Sicherheit bei 
Systemausfall - gelost. 

Ein Experte auf diesem Gebiet wurde - angesichts des Problems - keine der aus dem 
Stand der Technik bekannten hydraulischen Servolenkungen weiterentwickeln oder 
einfach Lehren dieser Kombinieren und schliesslich zu den Vorteilen und Losungen der 
vorliegenden Anmeldung gelangen, weil diese aus ihrer Konzeption heraus eher 
individualisiert fur einzelne Fahrzeugtypen wenig flexibel einsetzbar sind. 

Daher beruht die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe 
vorgeschlagene Losung auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

Die Anspruche 2 bis 9 sind von Anspruch 1 abhangig und erfiillen somit ebenfalls die 
genannten Kriterien fur Neuheit und refinderischer Tatigkeit aus Artikel 33(2)(3) PCT. 
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Anspriiche 

1 . Hydraulische Servolenkung fur ein Fahrzeug, insbesondere 
elektrohydraulische Servolenkung fur ein Kraftfahrzeug, mit einem Servoventil 
(2) dessen Relativbewegung seiner Steuerteile eine Kolbenstange (3) eines 
Servozylinders (4) betatigt und zumindest einen Lenkwinkel (B) eines mit der 
Kolbenstange (3) wirkverbundene Rades (5) verandert, und mit einem 
elektrischen Servomotor (6) der eine Stange (7) zur gleichsinnigen 
Lenkwinkelverstellung des Rades (5) mit dem Servozylinder (4) antreibt, dad 
urch gekennzeichnet, dass eine Lenkwelle (16) auf ein Steuerteil 

(10) des Servoventils (2) wirkt und das Servoventil (2) mit einem Abtriebsglied 

(1 1 ) auf die Stange (7) wirkt, wobei die Stange (7) und die Kolbenstange (3) 
des Servozylinders (4) in paralleler Anordnung zueinander auf ein 
Additionsglied (8) zur gemeinsamen Lenkwinkelverstellung des Rades (5) 
wirken. 

2. Hydraulische Servolenkung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass 
die Stange (7) und die Kolbenstange (3) fest oder gelenkig mit dem 
Additionsglied (8) verbunden sind. 

3. Hydraulische Servolenkung nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der elektrische Servomotor (6) uber ein Getriebe (9) auf 
ein Steuerteil (1 0) des Servoventils (2) wirkt. 

4. Hydraulische Servolenkung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Steuerteil (10) mit einem Abtriebsglied (11) welches mit der Stange (7) zu 
deren Verschiebung zusammenwirkt, verbunden ist. 

5. Hydraulische Servolenkung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Abtriebsglied (11) ein Zahnrad (12) ist, welches mit einer Lenkmutter(13) 
oder einer Kugelumlaufmutter (14) die urn die Stange (7) angeordnet ist, 
wirkverbunden ist. 

6. Hydraulische Servolenkung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Abtriebsglied (11) ein Ritzel (15) ist, welches mit einer Verzahnung der 
Stange (7) kammt. 

7. Hydraulische Servolenkung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass 
der elektrische Servomotor (6) uber ein Oberlagerungsgetriebe (17) auf das 
Abtriebsglied (11) oder iiber ein Getriebe (18) auf die Stange (7) wirkt. 
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8. Hydraulische Servolenkung nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwei elektrische Servomotoren (6) auf die Stange (7) 
und/oder auf das Steuerteil (10) des Servoventils (2) wirken. 

9. Hydraulische Servolenkung nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass in der hydraulischen Servolenkung (1) die Servozylinder 
(4) mit elektrischen Servomotoren (6) verschiedener Leistung und Stangen (7) 
zur Obertragung verschiedener Lenkleistungen miteinander kombinierbar sind. 
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